ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  № 3
СКЛАДАЛЬНИЙ КРЕСЛЕНИК «НАРІЗЕВІ З’ЄДНАННЯ». СПЕЦИФІКАЦІЯ

МЕТА РОБОТИ – побудувати 3 проекції складального кресленика, на якому 3 нестандартні деталі з’єднані за допомогою нарізевих з’єднань: болтового, гвинтового та шпилькового. Виконати профільний розріз (за варіантами для парних та непарних).  Нанести розміри. Нанести номери позицій по складеній специфікації. Оформити розрахунки для кожного із з’єднань як текстовий документ.
УМОВА ЗАВДАННЯ – на форматі А3 побудувати фронтальну, горизонтальну та профільну проекції складального кресленика, який складається з 3-х нестандартних деталей з’єднаних за допомогою нарізевих з’єднань: болтового, гвинтового та шпилькового.  Фронтальній розріз однаковий для всіх варіантів. Профільний виконується по болтовому чи шпильковому з’єднанню за варіантами. Специфікацію скласти з 3 розділів: документація, деталі, стандартні вироби.
ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ:

1. Виконати розрахунки кожного з нарізевих з’єднань. Методична карта додається.

2. За наданими розмірами в методичній карті накреслити 3 нестандартні деталі.

3. Позначити та виконати фронтальний та профільний розрізи 3 нестандартних деталей.

4. Накреслити нарізеві з’єднання: болтове, гвинтове та шпилькове у відповідних місцях складального кресленика.

5. Нанести розміри за прикладом в методичній карті.

      6.  Скласти специфікацію з 3 розділів: документація, деталі, стандартні  вироби.
      7.   Проставити номери позицій у відповідності до специфікації до кожній з 8 деталей.
ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:

      1. Як виконується побудова профільного розрізу за допомогою режиму відстеження та тимчасової точки   tt ?

2. Показати на прикладі штрихування розрізів складального кресленика використання опцій з кожної області вікна HATCH.
       3. Які розмірні змінні були відкориговані для нанесення розмірів на СК?
       4. В окремому шарі кресленика виконати проекційний зв’язок між горизонтальною проекцією та профільною для відстеження координати Y.
